
Пожалуйста, соблюдайте общие инструкции по использованию отделяющих агентов, которые можно найти в листе 
"Общие инструкции по использованию отделяющих агентов Shole". 
Shole Develop не содержит эмульгаторов, что делает его устойчивым к дождю и влаге после применения. 
случае сильного дождя (побочный дождь и т.д.) защитите форму от этих факторов. Если форма подвергается 
воздействию внешних факторов в течение более длительного времени, рекомендуется проверить состояние 
слоя отделяющего агента и, при необходимости, повторить применение. Температуры ниже 0℃ влияют на вязкость
и свойства продукта, но облачность, вызванная морозом, исчезает при положительных температурах. 
Shole Develop работает оптимально, когда температура материала превышает 0°C.

Пожалуйста, соблюдайте общие инструкции по использованию отделяющих агентов, 
которые можно найти в нашем листе 
"Общие инструкции по использованию отделяющих агентов Shole", 
а также информацию в паспортном листе продукта Shole Develop.

Свойства продукта:
● Готовый к использованию отделяющий агент на основе смеси минеральных и растительных масел.

● Отличные отделяющие свойства.

● При нанесении в виде сплошного покрытия защищает от коррозии.

● Позволяет наносить очень тонкий слой.

● Защищает и сохраняет стальную опалубку.

● Практически без запаха.

● Легко наносится.

● Поддерживает производство высококачественного бетона.

● Подходит для опалубки, нагретой до +70℃.

● Класс водной опасности: WGK-1

● GISCODE: BTM 10

Применение:

Совет:

Общая информация:
Shole Develop - это отделяющий агент для бетона, основанный  на минеральных и растительных маслах.
Его нельзя смешивать с водой. Продукт готов к использованию.
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